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 اقدامات احتیاطی مهم .1

پزشکی اعمال شود تا از -استفاده از تمام تجهیزات الکترونیکی دراقدامات احتیاطی زیر میبایست 

بر همین اساس دستور العمل های زیر را با دقت مطالعه نموده و .ایمنی کاربران اطمینان حاصل شود

 .اجرا نمایید

 آموزش .1-1

 مورد استفاده  واحد مهندسی پزشکیمراکز پزشکی و تحت نظر  این تجهیزات می بایست در

 .قرار گیرد و نمی بایست در سایر مصارف مورد استفاده قرار گیرد

 راه اندازی .1-2

 متصل ( اتصال زمین در تجهیزات الکترونیکی)برای ایمنی بیشتر این دستگاه باید به گراند

 .گردد

 ارکرد دستگاه مطابق با مشخصات اطمینان حاصل شود که توان الکتریکی لازم جهت ک

 .تامین گردیده است( مندرج در پلاک پشت دستگاه)دستگاه 

 ،خرد شده و یا کشیده شوداجازه ندهید که کابل برق دستگاه پیچ خورده. 

  زمان استفاده از ترانسفورماتور برای سایر تجهیزات جانبی اطمینان حاصل کنید که توان مورد

در این موارد برای اطلاعات بیشتر با شرکت .سفورماتور بیشتر نباشدنیاز تجهیزات از توان تران

 .تماس حاصل نمایید

  حتما از استبلایزر برای اتصال دستگاه به برق استفاده نمایید تا در صورت بروز هرگونه

و بدون  0.5kvaتوان حداقل با upsاز )نوسان و یا قطع برق اتفاقی برای دستگاه رخ ندهد 

 .(نماییدتاخیر استفاده 

  ،چنانچه آب محل نصب دستگاه دارای املاح و یا مواد معلق بیش از استاندارد می باشد

 .توصیه می کنیم تا حتما قبل از ورودی دستگاه فیلتر جذب ذرات معلق نصب نمایید

 



 ENDOCLEAN1000ام اتوماتیک  ماشین شستشو تمدفترچه راهنمای  شرکت طب داخلی پیشرو

 

4 

 

 قبل از استفاده  .1-3

  مطمئن شوید که تمام تجهیزات به درستی عمل می کنند و عملکرد سوییچها و نمایشگر و

 .ایر ادوات را بازبینی کنیدس

  بازبودن مسیر تخلیه فاضلاب و همچنین بازبودن ورودی آب اطمینان حاصل کنید دقت از

 .داشته باشید که کلیه لوله های آب و تخلیه نباید تاخوردگی یا خم شدید داشته باشند

 ر و همچنین ند از طریق کاربزمان کار با دستگاه از دستکش استفاده کنید زیرا از اتصال گرا

 .تماس مستقیم با دستگاه آلوده جلوگیری می کند

  اطمینان حاصل کنید که سایر تجهیزاتی که در کنار دستگاه هستند به درستی کار می کنند و

 دستگاهتاثیر منفی روی کارکرد دستگاه ندارند،چنانچه تغییری در کارکرد هریک از اجزای 

 .رد را بررسی نماییدایجاد شد باید پروسه را متوقف کنید و مو

 اطمینان حاصل کنید که تمامی کابلها و اتصالات به درستی و ایمن متصل شده اند. 

 در زمان استفاده .1-4

 ، و یا هر تجهیزات دیگری نمی بایست بطور دستگاه برای جلوگیری از شوک الکتریکی

 .مستقیم به قلب متصل گردد

 اس سطح صفحه با هرگونه اشیاء تیز برای جلوگیری از هرگونه آسیب به صفحه نمایش از تم

 .و یا فشار هر شئ دیگر خودداری کنید

  و تحت هیچ شرایطی دستگاه را تکان درطول زمان فعالیت باید دستگاه بدون حرکت باشد

 .لذا تعیین جای مناسب و قفل کردن چرخهای ماشین امری ضروری استندهید ،

 را دچار مشکل شد دستگاه  شستشو اگر عملکرد هر یک از اجزای دستگاه در طول پروسه

 .تماس حاصل نمایید 121-22255421خاموش نموده و با واحد پشتیبانی شرکت به شماره 

  این تجهیزات باید با توجه به دستور العملها و شرایط عملیاتی توصیف شده در دفترچه

منی کار می گردد عدم انجام این موارد منجر به خطر افتادن ای.راهنما مورد استفاده قرار گیرند

 .و همچنین باعث آسیب دیدگی و یا خرابی دستگاه می شود
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  دقت کنید تا در طول پروسه روشن بودن دستگاه مایعات روی پنل کنترل دستگاه و

 .خاموش دستگاه ریخته نشود/ کانکتورهای برق و همچنین کلید روشن 

 دفترچه راهنما مطالعه کنید تا  قبل از اجرای هر برنامه حتما قسمت تنظیمات برنامه ها را در

 .خطایی در طول پروسه روشن بودن دستگاه رخ ندهد

 پس از استفاده .1-5

  به دفترچه راهنما مراجعه نموده و اقدامات لازم به جهت خاموش کردن تجهیزات اصلی و

عدم انجام این موارد می تواند .جانبی را اجرا نموده و دستگاه را در شرایط مناسب قرار دهید

 .ر به آسیب به دستگاه شودمنج

 ز استریلی که کمی مرطوب شده با الکل است تمیز نماییدتمام سطوح را با گا. 

 مطمئن شوید که اتصالات دستگاه توسط مایعات خیس و یا مرطوب نباشند. 

 نگهداری .1-6

  این دستگاه هرگز در محلهایی که در معرض نور مستقیم خورشید است و همچنین دمای

 .وغبار و نمک میباشد نمی بایست نصب گرددبالا،رطوبت،گرد 

 این دستگاه نمی بایست در کنار گازها و مواد شیمیایی قابل اشتعال یا منفجره قرار گیرد. 

  این دستگاه نمی بایست در مکانهایی که امکان حمل و نقل و یا لرزش و تکان وجود دارد

 .نصب شود

  شته به الکل تمیز و بطور منظم نگهداری شودباید با گاز استریل آغ... کابل و لوازم جانبی و. 

  پر هستند که مخازن آنزیماتیک و ضدعفونی در حالی چنانچه قصد جابجایی دستگاه را دارید

و حتی الامکان از جابجایی دستگاه با مخازن پر خودداری این کار را به آرامی انجام دهید 

 .کنید

  زمان نگهداری در جای تمیز نگهداری این تجهیزات برای استفاده بعدی بایستی در طول

 .شوند
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  در زمانیکه برای چند روز با دستگاه کاری ندارید حتما ورودی آب دستگاه و همچنین برق

 .آنرا قطع نمایید

  از قرار دادن اجسام سنگین روی محفظه شیشه ای بالا جدا خودداری کنید زیرا منجر به

 .شد شکستن محفظه و مختل شدن مکانیزم شستشو خواهد

 سرویس  .1-7

  هیچ تغییراتی نباید در تجهیزات صورت گیرد و تعمیرات دستگاه فقط بایستی توسط مرکز

 .صورت گیرد شرکت طب داخلی پیشرومجاز تعمیرات 

  کلیه دستگاه ها و تجهیزات جانبی دستگاه می بایست بصورت دوره ای مورد بازبینی و

 .بازرسی قرار گیرد

 ی پیشرو فقط توسط نمایندگی مجاز این شرکت صورت کلیه تعمیرات تجهیزات طب داخل

می پذیرد و شرکت طب داخلی پیشرو هیچگونه مسئولیتی در قبال تعمیر دستگاه در مراکز 

 .غیر مجاز را که منجر به آسیب به دستگاه گردد نمی پذیرد
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 آشنایی با المانها و توابع کنترلی دستگاه .2

 می باشد که در ادامه مفصل به آنها خواهیم پرداخت بخشهای اصلی دستگاه مطابق شکل زیر

 

 :بخشهای موجود در شکل فوق به قرار زیر می باشد مختصر شرح 

کنترل فرآیند شستشو و تنظیمات لازم توسط این قسمت انجام می شود که در ادامه مفصل به  :کنترل پنل  -

 .آن خواهیم پرداخت

 

ین تعبیه شده و با باز کردن در مشخص شده در شکل شما این مخزن در داخل ماش :الکل زن محلولمخ -

 .(مخزن سمت چپ)می توانید این مخزن را دیده و پر نمایید
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این مخزن در داخل ماشین تعبیه شده و با باز کردن در مشخص شده در شکل  :زن محلول آنزیماتیکمخ -

 (.مخزن سمت راست)شما می توانید این مخزن را دیده و پر نمایید

 

چرخ می باشد که دو چرخ جلو دارای قفل جهت ثابت نگه داشتن دستگاه در  4دستگاه دارای  :چرخ  -

 .زمان روشن بودن می باشد

محل نشان داده شده در شکل در واقع نمایشگر میزان حجم محلول ضدعفونی  :مخزن محلول ضدعفونی  -

ی به آن وجود ندارد مگر در در مخزن بوده و خود مخزن در داخل دستگاه می باشد که لزومی به دسترس

 .زمانیکه این مخزن دچار آسیب شود

 

جهت تهیه گزارش کتبی از پروسه شستشو بکار می رود و طبق شکل زیر می توان رول کاغذ را  :پرینتر  -

 .تعویض نمود
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کلید اصلی دستگاه که مربوط به روشن و خاموش کردن و تخلیه هوای  3در این محل  :کلیدهای اصلی  -

 .می باشد وجود داردو پرینتر نشتی تست 

 

گیری کانکتور تست نشتی می باشد که متناسب با برندهای این محل مخصوص قرار :رابط تست نشتی  -

  .پکیج سیستم وجود داردموجود کانکتور مربوط به آن در 

 

 این محل مخصوص قرارگیری اسکوپ برای شستشو بوده و خود شامل قسمتهای اصلی :محفظه شستشو  -

 .است که در ادامه مفصل به آن خواهیم پرداخت
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 کنترلپنل . 2-1

 

در این جدول کاربر برنامه های تنظیم شده در دستگاه را به همراه شماره آن رویت نموده  :جدول برنامه  .2-1-1

 :و متناسب با کاربری خود یکی از آنها را انتخاب می کند که توضیح هر برنامه به شرح زیر می باشد

روی پنل کنترل برنامه را انتخاب نموده و  programبرای اجرای هر برنامه کافی است با فشردن کلید : نکته 

بسیار دقت نمایید تا قبل . با فشردن کلید شروع برنامه شروع و با فشردن کلید خاتمه برنامه متوقف خواهد شد

 .ه باشید و سپس برنامه را اجرا نماییداز اجرای هر برنامه اقدامات اولیه و ملزومات هر برنامه را رعایت کرد

این برنامه در واقع اصلی ترین و کاملترین نوع شستشو و ضدعفونی را  : (Auto A Mode) 0برنامه  -

شایان ذکر است بین هر بخش یکبار روی دستگاه انجام می دهد که سیکل انجام آن به صورت زیر است 

 .پروسه دمیدن هوا انجام می شود

 

این برنامه نیز مخصوص شستشو و ضدعفونی دستگاه می باشد اما به  :( Auto B Mode) 1برنامه  -

 منظور افزایش سرعت شستشو و ضدعفونی پروسه را کوتاه کرده که سیکل انجام آن به شرح زیر است
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همانطور که می دانیم مهمترین گام قبل از شستشوی دستگاه اقدام به تست ( : LKG-TEST) 2برنامه  -

باشد لذا می بایست قبل از هر عملی پس از قراردادن اسکوپ در دستگاه ،تست نشتی انجام داد  نشتی می

و ( که در تجهیزات جانبی دستگاه وجود دارد)که این کار توسط کانکتور مربوط به هر مدل اسکوپ 

 :بصورت زیر انجام می شود

 .به آن متصل می کنیماسکوپ را در ماشین قرار داده و کانکتور مربوط به تست نشتی را   -1

 

 

 .انتخاب کرده و کلید شروع را فشار می دهیم programرا با فشردن کلید این برنامه  -2

 .هوا به داخل اسکوپ دمیده شده و در عین حال نیز آب به داخل محفظه دستگاه وارد می شود -3

وپ دارای نشتی زمانیکه اسکوپ کاملا در آب قوطه ور است با دقت آنرا کنترل نمایید،چنانچه اسک -4

 .باشد از محل نشتی حباب هوا خواهید دید

دقیقه چنانچه دستگاه نشتی نداشته باشد دستگاه بصورت اتوماتیک آب را تخلیه نموده و  3تا  2بعد از  -5

هوای نیز تخلیه می گردد اما به منظور تخلیه کامل هوا پس از پایان پروسه تست نشتی کلید زرد رنگ 

رید تا هوای داخل اسکوپ کاملا تخلیه ثانیه نگه دا 2شن دستگاه را  به مدت رو/ کنار کلید خاموش 

 .شود
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انجام می ( بدون محلول آنزیماتیک)با انتخاب این برنامه فقط پروسه شستشو  ( :Washing) 3برنامه  -

 (.همراه با دمیدن هوا قبل و بعد از شستشو.)شود

همراه با دمیدن .)با انتخاب این برنامه فقط پروسه ضدعفونی انجام می شود ( :Disinfectant) 4برنامه  -

 (.هوا قبل و بعد از شستشو

 .با انتخاب این برنامه محتویات ذاخل محفظه دستگاه به فاضلاب تخلیه می شود ( :Drain) 5برنامه  -

 .با انتخاب این برنامه داخل کلیه تیوپها هوا دمیده می شود : (Air) 6برنامه  -

این برنامه زمانی استفاده می شود که قصد شارژ کردن مخزن ضدعفونی را داشته  ( :Retank) 7برنامه  -

باشیم، در این حالت داخل محفظه را از محلول ضدعفونی پر نموده و سپس این برنامه را اجرا می کنیم، 

 .در این حالت کل محتوی محفظه به داخل مخزن ضدعفونی منتقل می شود

مخزن قرار گیرد و  Highو  Lowبرنامه دقت کنید که محلول ضدعفونی بین منطقه  در زمان اجرای: نکته 

 .پر نمایید( مشخص شده در شکل زیر)فراتر نرود ،برای این کار بهتر است محلول را تا لبه محفظه 
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 :نحوه تعویض محلول ضدعفونی به شرح زیر است: توجه 

 .را اجرا کنید تا محلول ضدعفونی به فاضلاب تخلیه شود 8برنامه ،ابتدا از منو برنامه  -1

دقت کنید از لبه محفظه )لیتر محلول ضدعفونی آماده به کار را در محفظه شستشو خالی نمایید 11حال  -2

 (شکل فوق -بیشتر محلول نریزید

 .را انتخاب نمایید 7شماره حال از منوی برنامه، برنامه  -3

 .می توانید اقدام به شستشوی اسکوپ نمایید محلول دستگاه تعویض شده و اکنون -4

 .با اجرای این برنامه تمام محلول ضدعفونی به فاضلاب منتقل می شود ( :Discharge) 8برنامه  -

با اجرای این برنامه الکل به داخل کل تیوپها تزریق می شود جهت خشک کردن  ( :Alcohol) 9برنامه  -

 .تیوپهای اسکوپ

 .این نمایشگر زمان تنظیم شده برای شستشو را نمایش می دهد :شو نمایشگر زمان شست - 2-1-2

ثانیه  11با فشردن کلیدهای بالا و پایین می توانید زمان شستشو را با گامهای : کلید تنظیم زمان شستشو  - 2-1-3

 .دقیقه تنظیم نمایید 3ثانیه تا  1ای بین 

 .یم شده برای ضدعفونی را نمایش می دهداین نمایشگر زمان تنظ :نمایشگر زمان ضدعفونی  - 2-1-4

یک با فشردن کلیدهای بالا و پایین می توانید زمان شستشو را با گامهای  :کلید تنظیم زمان ضدعفونی  - 2-1-5

 .دقیقه تنظیم نمایید 59تا  یکبین  دقیقه ای

یشگر های مربوط به زمان با فشردن این کلید نما :تغییرات و تعیین برنامه و تغییر زمان بندی ثبت  - 2-1-7

بندی محلول ضدعفونی و شستشو شروع به چشمک زدن می کند و شما می توانید با کلیدهای بالا و پایین اقدام به 

 .تغییر نموده و مجدد این کلید را فشار دهید تا تغییرات ثبت گردد

مانبندی کنید و چنانچه برنامه در هستید می توانید اقدام به تغییر در ز 1یا  0فقط زمانیکه در برنامه : نکته 

و در زمانیکه ماشین در حال کار می باشد با فشردن . گانه دیگر باشد امکان تغییر نخواهید داشت 9حالتهای 

توجه داشته باشید که پس . این کلید می توانید تعداد دفعات شستشو را از زمان آخرین تعویض محلول ببینید

 .گر تعداد دفعات شستشو صفر می شوداز هر بار تعویض محلول ، شمارش

 .این نمایشگر شماره برنامه درحال اجراویا مورد انتخاب شما را نشان می دهد :نمایشگر شماره برنامه  -9 -2-1
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 .جهت اجرای هر برنامه پس از انتخاب برنامه باید این کلید را فشار دهیم :کلید شروع  -2-1-10

سه شستشو خاتمه یابد و یا به هر دلیل قصد خاتمه دادن به پروسه اجرای زمانیکه پرو :کلید خاتمه  - 2-1-11

 .برنامه ای را داشته باشیم باید این کلید را فشار دهیم

 .در زمانیکه در دستگاه باز باشد این چراغ روشن خواهدشد: اعلام وضعیت در  - 2-1-12

نی به حداقل برسد این چراغ روشن زمانیکه سطح محلول ضدعفو :اعلام سطح محلول ضدعفونی   -2-1-13

این چراغ معمولا در زمانیکه محلول ضدعفونی به محفظه شستشو پمپ شده باشد روشن می گردد و یا ) می شود 

 (.اینکه در داخل مخزن هیچ محلول ضدعفونی شارژ نشده باشد

اعم از تخلیه آب به )این چراغ همواره در زمان فعال بودن وضعیت تخلیه  :اعلام وضعیت تخلیه  -2-1-14

 .روشن خواهد بود( فاضلاب و یا محلول ضدعفونی به مخزن محلول ضدعفونی

 محفظه شستشو.  2-2

 محفظه شستشو دارای بخشهای مشخص شده در شکل زیر است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت

 

 .داین نازل برای ورودی آب در زمان تست نشتی و شستشو می باش :ورودی آب  -

 .این نازل جهت وارد شدن محلول ضدعفونی به محفظه شستشو می باشد :ورودی محلول ضدعفونی  -

در این محل سایر قطعات جانبی اسکوپها از جمله کلیدهای آب و هوا و درپوش  :محل نگهداری کلیدها  -

 .کانال کار و حتی براش های کوچک را جهت شستشو قرار می دهند

ترل سطح مایع موجود در محفظه بوده و در صورت بالا زدن محلول از این سنسور جهت کن :سنسور  -

 .سطح محفظه دستگاه را متوقف خواهد کرد
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سنسور قرار ندهید که مانع عملکرد سنسور شود زیرا محفظه و یا درون به هیچ عنوان چیزی را در کنار : نکته 

 .ن ناپذیری گرددهرگونه ایراد در عملکرد سنسور ممکن است باعث بروز خسارات جبرا

 در زمان شستشو آب از این نازل با سرعت زیاد و بصورت چرخشی به روی :نازل چرخشی آب  -

 .اسکوپ پاشیده می شود

 .اسکوپ پاشیده می شود در زمان شستشو آب از این نازل با سرعت زیاد به روی :نازل آب  -

 .دایت می گردندمحلول ضدعفونی و آب از این قسمت به خارج محفظه ه :خروجی محفظه  -

 .کانال مخصوص نصب تیوپهای دستگاهها به نازلهای شستشو می باشند 4این  : 4کانالهای یک تا  -

بود به منظور افزایش فشار روی کانالهای دیگر  4چنانچه کانالهای مورد استفاده در برندی کمتر از : نکته 

 .اده نمی کنید از دستگاه جدا کنیدحتما تیوپ کانالی را که استف( جهت رفع گرفتگی و شستشوی بهتر)

ی سیبآا ت دشاب دیاب ریز لکش هب وشتسش هظفحم لخاد رد پوکسا نتفرگ رارق هوحن تسا رکذ نایاش -

 .ددرگن دودسم وشتسش نامز رد اهپویت د وردنگد وارها اهستگد به
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 نحوه تنظیم زمانبندی و سایر تنظیمات. 2-3

 و زمان باقی مانده سیکل در حال اجرا تعیین تعداد سیکل شستشو:  2-3-1

در حال انجام است یک بار  1یا  1برای اینکه از تعداد سیکل شستشو مطلع شوید کافی است تا در زمانیکه برنامه 

 تعداد سیکلهای شستشوی انجام شده را نشان می دهد Counterدر این حالت نمایشگر . ر دهیدرا فشا SETکلید 

شایان ذکر است این پروسه فقط .زمان باقی مانده از سیکل در حال اجرا را نشان خواهد داد  Process Timeو 

 .میسر بوده و در سایر حالتها قابل رویت نیست 1و  1فعال بودن برنامه در زمان 

 

 تنظیم زمان شستشو و ضدعفونی:  2-3-2

باشد بدین معنی  ENDبرای این منظور باید دستگاه در وضعیتی قرار گیرد که نمایشگر های بالای پنل در وضعیت 

فقط در این حالت . باشد 1و یا  1که یا برنامه های در حال اجرا به پایان رسیده باشد و یا وضعیت برنامه در حالت 

را فشار  SETحال برای تنظیم کلید . توانید تنظیمات زمانی شستشو و ضدعفونی را انجام دهید است که شما می

به حالت چشمک زن در خواهند آمد و شما می  Process Timeو  Countدهید، در این حالت نمایشگر های 

 Processزیر نمایشگر قرار دارد زمان شستشو و در  Countتوانید با کلیدهای بالا و پایین که در زیر نمایشگر 

Time  زمان ضدعفونی را تنظیم نموده و مجدد کلیدSET  را فشار دهید تا از حالت چشمک زن خارج شده و

 .تنظیمات ذخیره گردد
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  تعاس و خیرات میظنت : 2-3-4

و  (دشاب هدش میظنت یا همانرب هچ رد هکنیا زا غراف)هدوب نشور تیعضو رد هاگتسد دیاب تعاس و خیرات میظنت یارب

 نیا رد .ددهی راشف ار STOP دیلک سپس و SET دیلک ادتبا دیاب میظنت یارب لاح .داشنبل عای فایجرا لکیس چیه

 و لااب یاهدیلک اب دیناوت یم ار لاس ددع و دوش یم رهاظ لاس لاونع هب yea هملک Counter یونم رد تلاح

 Counterر شگایمن ریز ینایو پ بالای هایدکل اب ددجم سپس .دییامن میظنت Process Time رگشیامن ریز ینایپ

 اب و هتفر (هقیقد یناعم هب) nut،(تعاس یانعم هب) hou ،(زور یانعم هب) dat ،(هام یانعم هب) ontی هاه نیزگ هب

 .دییامن هقیقد و تعاس و زور و هام و لاس میظنت هب مادقا Process Time رگشیامن ریی زهایدلک
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 پنل پشت. 2-4

 پنل پشت دارای بخشهای مشخص شده در شکل زیر است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت

 

لاب دستگاه از این محل بوده و می بایست کانکتور و شلنگ مربوط به خروجی فاض: خروجی فاضلاب  -

 (روبروشکل )نمایید لصتآنرا به این نقطه م

 

 

سانتی متر از ورودی  30سانتی متر بوده و حداقل ارتفاع آن  4قطر لوله خروجی فاضلاب باید حداقل : نکته 

 .آب دستگاه پایین تر باشد

لیه ملاحظات و درست بودن اتصالات برق فعال نشد می بایست این چنانچه دستگاه پس از ک :فیوزها  -

 .فیوزها مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز تعویض شوند

 :اخطار 

 هیچگاه فیوز را اتصال کوتاه نکنید. 

 آمپر می باشد استفاده کنید 75/0ولت ، 230از فیوز یدکی که  "حتما. 

 تید با بخش فنی شرکت طب داخلی پیشرو تماس بگیریدچنانچه فیوز مناسب را در اختیار نداش. 

چنانچه پس از طی مراحل فوق بازهم دستگاه روشن نشد با بخش فنی شرکت طب داخلی پیشرو : توجه 

 .تماس بگیرید
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به . )متصل شودولت  221کابل ورودی برق دستگاه است که باید به پریز برق ارت دار  :ورودی برق  -

 .(نات برقی بهتر است از استبلایزر برای دستگاه استفاده نماییدمنظور جلوگیری از نوسا

قراردهید و  ONصل نمودید در وضعیت ا در زمانیکه دستگاه را به برق متاین کلید ر :کلید اصلی برق  -

 .قرار دهید OFFتمام شد بهتر است در وضعیت  چنانچه روز کاری

بایست کانکتور و شلنگ مربوط به آنرا به این  دستگاه از این محل بوده و می ورودی آب :ورودی آب  -

 (روبروشکل )نمایید لصتنقطه م

 

درجه سانتی گراد باشد و همچنین فشار آب  50درجه سانتی گراد تا  10دمای آب ورودی باید بین : نکته 

. (لیتر در دقیقه باشد 15حداقل فشار ورودی آب باید .)باشد 3Kg/cm2تا  1Kg/cm2ورودی نیز باید بین 

 .همچنین ورودی آب به دستگاه حتما باید شیر داشته باشد

ل داخدر  کهد دارد وجو ناکما نیا و دراد دوجو یریگ یتخس یارب بآ رتلیف هاگتسد نیا رد تسا رکذ نایاش

 .ددرگ ضیوعت نآ یلخاد رتلیف هنایلاس تسیاب یم و ددرگ بصن هاگتسد جرخایا و 

 



 ENDOCLEAN1000ام اتوماتیک  ماشین شستشو تمدفترچه راهنمای  شرکت طب داخلی پیشرو

 

20 

 

 مشخصات دستگاه .3

 آمپر 75/1هرتز، 51ولت، 231 توان مصرفی

 %85الی % 31در سانتی گراد با رطوبت  41الی  11در دمای  شرایط کار

 %85الی % 1در سانتی گراد با رطوبت  61الی  -21در دمای  شرایط نگهداری

 کیلوگرم بر متر مکعب 3بین یک الی  فشار آب ورودی

 لیتر 1.5( : الکل)لیترومخزن آنزیماتیک 15تا  12: مخزن محلول ضدعفونی  ظرفیت مخزان

 پنتاکس و الیمپوس و فوجینون و اچ دورزتمام آندوسکوپهای  آندوسکوپهای سازگار

 mm (W) × 950 mm (H) × 585 mm (D) 550 ابعاد

 کیلوگرم 75 وزن

 

 با تشکر                                                                                          

 واحد خدمات پس از فروش                                                                               


