
  
  

 پنتاكس EPK‐1000نكات مهم در كار با پروسسور 

 عدم .اين پروسسور بايد با توجه به دستور العملها و شرايط عملياتي توصيف شده در دفترچه راهنما مورد استفاده قرار گيرد
قبل از هر لذا . انجام اين موارد منجر به بخطر افتادن ايمني كار و همچنين باعث آسيب ديدگي و يا خرابي پروسسور مي گردد

و در صورت داشتن هرگونه مشكلي با واحد پشتيباني  سور را به دقت مطالعه نماييدكاري دفترچه راهنماي كار با پروس
  .تماس حاصل نماييد 021-22255421پنتاكس به شماره تلفن 

 2بلايزر با توان حداقل احتما براي پروسسور از استKVA بلايزر متصل ااستفاده كنيد و هيچ سيستم ديگري را به اين است
 .متصل گردد) اتصال زمين در تجهيزات الكترونيكي(و براي ايمني بيشتر پروسسور بايد به اتصال گراند...)..مانند كوترو( ننماييد

  همواره نشانگر عمر لامپ روي پنل جلو را قبل از كار بازبيني كرده تا در . ساعت مي باشد 200عمرلامپ اين پروسسور
 .تماس حاصل نماييدوضعيت سبز رنگ باشد و چناچه قرمز شد حتما با واحد سرويس 

 از روشن گذاشتن بي دليل لامپ خودداري كنيد و هرگز بطور مستقيم به نور آن نگاه نكنيد. 
 براي جلوگيري ازهرگونه آسيب به پنل جلوپروسسور از تماس پنل با هرگونه اشياء تيز و يا فشار هر شئ ديگر خودداري كنيد. 
 شده و يا كشيده شود و اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابلها و اتصالات  اجازه ندهيد كه كابل برق پروسسور پيچ خورده،خم

 .به درستي و ايمن متصل شده اند
  را با گاز استريلي كه كمي مرطوب شده با الكل است تميز نماييد... تمام سطوح و كابل و لوازم جانبي و. 
 و دريچه هاي هواي كنار پروسسور را هيچگاه  مطمئن شويد كه دريچه هاي تهويه توسط مايعات،خيس و يا مرطوب نباشند

 .مسدود نكنيد
  هرگز در محلهايي كه در معرض نور مستقيم خورشيد و همچنين دماي بالا،رطوبت،گرد وغبار و نمك و گازها  پروسسوراين

 .صب گرددو مواد شيميايي قابل اشتعال يا منفجره و يا امكان حمل و نقل و يا لرزش و تكان وجود دارد نمي بايست ن
 پس از اتصال آندوسكوپ به پروسسور اطمينان حاصل كنيد كه اهرم قفل كننده كانكتور محكم و ايمن قفل شده است. 
 در زمان تعويض آندوسكوپ پروسسور را خاموش نموده و پس از نصب آندوسكوپ دوباره پروسسور را روشن كنيد. 
  همواره بخشBrightness  روي پنل جلو را كنترل نماييد تا نمايشگرهاي آن در وضعيتAuto  وAve باشند. 
  همواره مطمئن شويد كه كليدshutter ) در كي بورد پنتاكس با همين نام كليدي روي صفحه كليد وجود دارد و در ساير كي

باشد ميزان شدت  ONدر وضعيت   Shutterباشد چون اگر OFFدر حالت ) است F5بوردهاي تجاري و استاندارد اين كليد 

 باتشكر         .                           نور بخصوص در عمق تصوير به شدت كم خواهد بود
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